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Cada vez mas los edificios requieren mayor prestacion, tanto en servicios como
en proteccion, y todo ello de la mano de la estética y el disefio. En la arquitectura
contemporanea el vidrio es uno de los materiales mas presente, gracias a su
versatilidad proporcionado ademas de la luminosidad inherente a dicho material,

prestaciones de asilamiento térmico, acUstico y de proteccion.

marca registrada de PERSIMASTER SL, damos
respuesta a las mas complejas exigencias para el vidrio de proteccion contra
fuego, para ello contamos con el vidrio de proteccion contra incendio de la
marca PILKINGTON®.

PILKINGTON® es pionero en el mercado con mas de 30 afios de experiencia, es
el lider mundial del sector, cuenta con un producto contrastado con unas ventajas
y caracteristicas técnicas indiscutibles, asi como la mas amplia gama de productos

y soluciones para los diferentes sistemas cortafuego existentes en el mercado.

En contamos con un equipo técnico y humano con
mas de 10 anos de experiencia cortando y manufacturando vidrio cortafuegos
PILKINGTON®. Contamos con la mas avanzada tecnologia y nuestra produccion
es permanentemente auditada por entidades de certificacion independientes
tales como CERTIFIRE empresa certificadora de productos de proteccidn pasiva
contra incendios , permitiéndonos dar un producto de altisima calidad y con la
certificacion CE del material.

La busqueda de mayores prestaciones y requisitos para los edificios se traduce
en vidrio mas complejos, gracias a la experiencia en
la manufactura de vidrio arquitectonico, puede desarrollar vidrios de proteccion
contra incendios combinados con vidrios de control solar, bajo emisivo, vidrios

decorativos, etc.
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El vidrio Pilkington PYROSTOP® es un vidrio resistente al fuego diseniado en base
a un sistema multilaminar compuesto de capas de vidrio transparente con capas
de gel intumescente incoloro por lo que optimiza la iluminacion natural de la zona
protegida. Es un vidrio disefiado para el maximo nivel de proteccion tanto Integridad
(E) como completo aislamiento térmico (El) contra el calor radiado, testado en
ensayos oficiales desde los 30 a los 180 minutos (EN 13501-2 clasificacion El).

El vidrio Pilkington PYRODUR® es un vidrio resistente al fuego disefiado en base
a un sistema multilaminar compuesto de capas de vidrio transparente con capas
de gel intumescente incoloro por lo que optimiza la iluminacion natural de la zona
protegida. Es un vidrio desarrollado para cumplir con los criterios de Integridad (E)
contra las llamas, gases y humos, y adicionalmente cumplir con la reduccion de
transmision de calor Radiado (EW),testado en ensayos oficiales desde los 30 a 60
minutos (EN 13501-2 clasificacion EW), llegando incluso a ofrecer un nivel basico
de aislamiento térmico (El) de hasta 15 minutos.

El vidrio Pilkington PYROCLEAR® es un vidrio resistente al fuego que nace de un
proceso de fabricacion especial que requiere una muy alta precision, especialmente
en el acabado del canto, se trata de un vidrio monolitico por lo que optimiza la
iluminacion natural de la zona protegida. Es un vidrio desarrollado para cumplir
con los criterios de Integridad (E) contra las llamas, gases. testado en ensayos
oficiales desde los 30 a 60 minutos (EN 13501-2 clasificacion E).

El vidrio Pilkington PYROSHIELD® es un vidrio monolitico y armado resistente al
fuego, ofrece una fiable integridad (E) y cuenta con un buen historial de pruebas
tanto en laboratorio como en incendios. Es uno de los vidrios mas conocidos en el
sector y cuenta con aplicaciones tanto internas como externas, como por ejemplo
mirillas en puertas cortafuegos.
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Elvidrio Pilkington PYROSTOP® es un vidrio resistente al fuego disenado en base a un sistema
multilaminar compuesto de capas de vidrio transparente con capas de gel intumescente
incoloro por lo que optimiza la iluminacion natural de la zona protegida. Es un vidrio disehado
para el maximo nivel de proteccion tanto Integridad (E) como completo aislamiento térmico
(El) contra el calor radiado, testado en ensayos oficiales desde los 30 a los 180 minutos (EN
13501-2 clasificacion El).

En caso de incendio ofrece un alto nivel de proteccién creando una barrera contra llamas,
gases y humos, bloqueando efectivamente la transmision de calor, la cara de vidrio expuesta
a las llamas se rompe y permite la reaccion del primer intercalario que se vuelve opaco,
bloqueando el fuego y absorbiendo la energia.

Su uso puede ser tanto en interior como en exterior, en vidrio simple o en combinacion de
doble acristalamiento y pudiendo ensamblar con vidrios especiales en la cara exterior.
Algunas de las caracteristicas y beneficios de este vidrio son:

- Ampliamente testada la proteccion contra incendios transparente.

- Proporciona acreditada integridad y completo aislamiento térmico hasta 180 min.
Cuando se utiliza conjuntamente con sistemas de perfileria testados y homologados;
es una barrera eficaz contra las llamas, humos y gases y bloque de manera eficiente
la transmision de calor radiado a la parte protegida.

- Intercalario intumescente multilaminar especialmente transparente, que reacciona
formando una barrera opaca y rigida contra el fuego, ayudando a reducir el panico
y miedo durante la evacuacién del edificio.

- Totalmente transparente sin obstruccién de vision.

- Seguridad mecanica a los impactos.

- Proporciona reduccién acustica eficaz.

- Gran flexibilidad en combinaciones con otros vidrios funcionales.

- Disponible para aplicaciones interiores o exteriores.

- Disponible en vidrio monolitico o vidrio doble acristalamiento.

- Alternativa ideal a los tradicionales muros no transparentes cortafuego.

- Se mantiene transparente hasta que el fuego alcanza aproximadamente una
temperatura de 120° Celcius.

Todos los espesores mayores a 23 mm incorporan Pilkington Optiwhite para un maximo
nivel de transmisién luminica.



fue

QLN

)

solution

JN PYROI

El vidrio Pilkington PYRODUR® es un vidrio resistente al fuego disefiado en base a un sistema
multilaminar compuesto de capas de vidrio transparente con capas de gel intumescente
incoloro por lo que optimiza la iluminacion natural de la zona protegida. Es un vidrio
desarrollado para cumplir con los criterios de Integridad (E) contra las llamas, gases y humos,
y adicionalmente cumplir con la reduccién de transmision de calor Radiado (EW),testado
en ensayos oficiales desde los 30 a 60 minutos (EN 13501-2 clasificacion EW), llegando incluso
a ofrecer un nivel basico de aislamiento térmico (El) de hasta 15 minutos.

Apto para utilizacion en interior o exterior de los edificios donde se requiera proteccion de
integridad y un cierto nivel de aislamiento segln prescripcion hasta EW 60. Pilkington
Pyrodur® esta disponible en acristalamientos en monolitico y doble acristalamiento para
uso en aplicaciones con sistemas de acero, aluminio y madera. Se puede combinar con
vidrios con prestaciones adicionales ofreciendo una amplia gama de productos para
numerosas aplicaciones.

Pilkington Pyrodur®, particularmente recomendable para puertas y mamparas donde una
perfileria ligera y estrecha es importante y ayudan al acristalamiento. Otras aplicaciones
incluyen proteccion solar para fachadas y cubiertas (vidrios especiales).

Algunas de las caracteristicas y beneficios de este vidrio son:

- Proporciona probada proteccion de integridad hasta 60 minutos cuando se utiliza
en los correspondientes sistemas de acristalamiento testados y homologados,
restringiendo la propagacion de llamas, humos y gases

- Intercalario intumescente multilaminar especialmente transparente, que reacciona
formando una barrera opaca y rigida contra el fuego, ayudando a reducir el panico
y miedo durante la evacuacion del edificio

- Anade la ventaja de reducir la conveccion y radiacion del calor en caso de incendio
- Ligero

- Totalmente transparente sin obstruccion de vision

- Proporciona reduccién acustica eficaz

- Seguridad mecanica a los impactos, dependiendo del grosor

« Gran flexibilidad en combinaciones con otros vidrios funcionales

- Disponible para aplicaciones interiores o exteriores

- Disponible en vidrio monolitico o vidrio doble acristalamiento
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El vidrio Pilkington PYROCLEAR® es un vidrio resistente al fuego que nace de un proceso
de fabricacion especial que requiere una precision muy alta en su fabricacién, especialmente
en el acabado del canto, se trata de un vidrio monolitico por lo que optimiza la iluminacion
natural de la zona protegida. Es un vidrio desarrollado para cumplir con los criterios de
Integridad (E) contra las llamas, gases. testado en ensayos oficiales desde los 30 a 60
minutos (EN 13501-2 clasificacion E).

Es un vidrio de alta seguridad y consistencia basada en un sistema de ingenieria especial
para el tratamiento del canto con el fin de conseguir una potente reaccion contra la
tension y dilatacion en caso de incendio.

Apto para su uso interior o exterior, esta disponible tanto en monolitico como en doble
acristalamiento. Es un vidrio especialmente apto para instalaciones en madera, aluminio
y acero con sistemas cortafuegos homologados.

Algunas de las caracteristicas y beneficios de este vidrio son:

- Disenado para acristalamientos resistentes al fuego donde se requiere la prestacion
de integridad, clase E

- Prestacion segura y consistente permitiendo el uso de sistemas con cobertura
de entre tlomm y 1ismm, y por lo tanto siendo muy apropiado para la mayoria de
sistemas de perfileria

- Diseno de ingenieria especial para el tratamiento del canto con el fin de conseguir
una potente reaccion contra la tension y dilataciones

- Disponible para aplicaciones interiores o exteriores

- Disponible en vidrio monolitico o vidrio doble acristalamiento

- Alta calidad optica

El vidrio Pilkington PYROSHIELD® es un vidrio monolitico y armado resistente al fuego,
ofrece una fiable integridad (E) y cuenta con un buen historial de pruebas tanto en
laboratorio como en incendios. Es uno de los vidrios mas conocidos en el sector y cuenta
con aplicaciones tanto internas como externas, como por ejemplo mirillas en puertas
cortafuegos.



fue

2

solution

Los acristalamientos resistentes al fuego se usan actualmente en todo tipo de edificios
o instalaciones. Gracias a la variedad de sistemas, la multifuncionalidad ofrecida por los
diversos vidrios y la amplia gama de clases y dimensiones, siempre teniendo en cuenta
la normativa de aplicacién a nivel nacional, principalmente cubren tres objetivos funcionales
y consisten en crear zonas sectorizadas, vias de evacuacién y prevenir la propagacién de
fuego por fachadas y cubiertas.

Las soluciones para estos objetivos se engloban en varios sistemas:

Los vidrios de proteccion contra incendios permite la creacion de zonas sectorizadasy a
la vez permite a los edificios disponer de vias de evacuacion y de intervencion de bomberos.

En un incendio el fuego puede propagarse por la fachada, y en ocasiones es necesario
sectorizar una parte del ediicio para evitar esa propagacion a otras plantas o edificios
colindantes.

FUEGO GLASS SOLUTION® dispone de soluciones vidriadas para acristalamientos
horizontales, pudiendo ser este tanto de uso interior ¢ exterior.

La proteccién contra incendio frecuentemente requiere soluciones no disponibles en el
mercado que han de ser desarrolladas con una altisima especializacion.

La existencia de vidrios de proteccién contra incendios ha permitido que se desarrollen
puertas incorporando todo tipo de visores o mirillas cortafuegos de diferentes dimensiones,
diametros y formas.
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VIDRIO RESISTENCIA FUEGO COMPOSICION APLICACION ESPESOR PESO D!MENSIONES RESISTENCIA TRANSMISION ATI;NUACI()N COEFICIENTE
(mm) (Kg/m?) MAXIMAS (mm) A IMPACTO LUMINOSA (%) ACUSTICA (dB) Ug (W/m2K)

E 30-001 Parallamas E-30 minutos 6 mm. Templado int./ext. 6 15 3000 x 1400 1(Cn 88 32 5,7

E 30-002 Parallamas E-30 minutos 8 mm. Templado int./ext. 8 20 3000 x 1600 (Ccn 88 33 5,7

E 30-003 Parallamas E-30 minutos 10 mm Templado int./ext. 10 25 3500 x 1600 1(Cn 87 34 5,6

E 60-002 Parallamas E-60 minutos 8 mm. Templado int./ext. 8 20 3000 x 1600 (Ccn 88 33 5,7

E 60-003 Parallamas E-60 minutos 10 mm. Templado int./ext. 10 25 3500 x 1600 1(Cn 87 34 5,6

EW 30-201 Parallamas EW-30 minutos 10mm. Multicapa int./ext. 10 24 2720 x 1400 2(B)2 87 36 5,4

El 30-10 Cortafuegos EI-30 minutos 15 mm. Multicapa int. 15 35 3000 x 1800 2(B)2 86 38 5,1

El 30-18 Cortafuegos EI-30 minutos Doble acristalamiento int./ext. 37 55 3000 x 1800 2(B)2/ /2(B)2 79 39 1,9

El 60-101 Cortafuegos EI-60 minutos 23 mm. Multicapa int. 23 55 3000 x 1430 / 2850 x 1500 1(B)1 87 41 4.8

El 60-181 Cortafuegos EI-60 minutos Doble acristalamiento int./ext. 39 75 3000 x 1430 / 2850 x 1500 1(B)1/ /2(B)2 75 43 1,9

E| 90-100 Cortafuegos EI-90 minutos 44 mm. Doble acristalamiento int. 44 90 2400 x 1400 1(B)1/ /2(B)2 75 42 2,8

E| 90-102 Cortafuegos EI-90 minutos 37 mm. Multicapa int. 37 86 2850 x 1800 1(B)1 84 44 4,2

E| 120-104 Cortafuegos EI-120 minutos 52 mm. Doble acristalamiento int. 52 110 2400 x 1400 1(B)1/ /1(B)1 78 42 2,8

- Resistencia al fuego en base a la norma EN 13501-2

- Tolerancia en espesor: +/- imm. a +/-3mm. Segln espesor nominal.

- Dimension maxima de Certificado CE, EN 14449:2005 + AC:2005 Laminated
glass, intended to be used in Bludings and costruction works.

- Resistencia al impacto segiin norma: UNE-EN12600:2003.

« Atenuacion acustica en base a la normativa CE y de acuerdo con la normativa
correspondiente EN I1SO 140-3.
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PERSIMASTER S.L.

Ctra. N-301 Murcia-Cartagena, Km. 427
30331 Lobosillo (Murcia) ESPANA

T+34 96816 00 60 * F+34 96816 00 62
info@fuegoglass.com
www.fuegoglass.com
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