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Puerta plegable de p.v.c. Lacada
en semibrillo de gran dureza sobre

perfiles de p.v.c. de gran calidad.
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PUERTA DE APERTURA LATERAL
CON CIERRE DE LLAVE

Foto portada: PUERTA DE APERTURA CENTRAL

CON CIERRE MAGNETICO
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Una solucién practica
y decorativa para

el aprovechamiento
de espacios

La puerta plegable, gracias a sus

innumerables maneras de aplicacién,

ha resuelto el gran problema actual
de la construccion moderna, la escasez

de espacios.

REGIXLAC se fabrica en tonos de

madera Cerezo, Haya, Sapely, Roble,

Pino y Nogal, y en color Blanco.

PUERTA DE APERTURA LATERAL
CON VIDRIERA (cristal blanco transltcido)
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Todo un éxito de nuestro equipo de
investigacién y una gran satisfaccion
para nuestra empresa, que ofrece este
logro a todos los profesionales que en
mayor o menor grado estdn vinculados
a la decoracién y que, por su contacto
directo con los usuarios, pueden dar

a conocer a éstos las grandes ventajas

que puede proporcionaries la

instalacién de una puerta plegable
lacada REGIXLAC.

PUERTA DE APERTURA LATERAL
CON CIERRE MAGNETICO
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PINO

BLANCO

impresas en este catilogo

pueden no ser idénticas
al producto final.
consulte nuestro catilogo

Para mayor seguridad,
de muestras fisicas.
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SAPELY

CEREZO
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Pautas que conviene conocer para una correcta medicidon y que,
tenidas en cuenta junto a las Instrucciones de Colocacion,
garantizan el buen funcionamiento de nuestras puertas plegables.

DIMENSIONES
Las medidas se tomardn en milimetros, y con total exactitud en el alto y ancho de hueco.

ALTO
Distancia desde el suelo hasta el punto donde haya de colocarse el riel metdlico con su funda.
Al proceder a su fabricacién, descontaremos OQCHO MILIMETROS en el alto, distancia entre la puerta y el
suelo para que no arrastre.
Debera comprobarse si es la misma medida de alto del extremo derecho como la del izquierdo y si estin
debidamente aplomados.

ANCHO
Medida exacta del hueco.
Se descontaran TRES MILIMETROS en el ancho para facilitar la correcta instalacién y el necesario giro del
riel (ver figura 2 en la péagina 10).
La medida de ancho de la parte superior del hueco, debe ser igual como la inferior para facilitar también un
perfecto funcionamiento y cierre de la puerta.
Se entendera que el suelo estd normalmente plano y horizontal.

Diferentes modos de apertura

apertura e apertura e
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Opciones en la fabricacién y propiedades

CIERRES

MAGNETICO (CON IMAN)

ARTICULACION

Sistema de articulacién
formado por perfiles
totalmente

que aseguran un

Para sustentar los perfiles utilizamos chapita

metilica de 1.5 mm. de grueso.

RIELES DE ALUMINIO DESLIZAMIENTO
PARA EL DESLIZAMIENTO RGBT
RODAMIENTOS A BOLAS
RIEL SOBRE RIEL METALICO
ENFUNDADO
CON PERFIL
LACADO
DEPV.C.
RIEL LACADO

ALTONO
SIN FUNDA

fabricados de PV.C,

perfecto funcionamiento y duracién.

VIDRIOS
SINTETICOS
BISELADOS

Tonalidades de luna blanca
translicida y dmbar
translicida indistintamente.
Sobre demanda y previo
presupuesto, podemaos aplicar
cristal auténtico biselado en
las mismas tonalidades.

REPLEGADO

En un minimo espacio.

PUERTA PLECABLE PV.C. LACADA
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Instrucciones de colocacion

FIGURA | (ver pdgina siguiente): Ajustar el riel al marco o hueco donde se tenga que colocar la puerta, dejando
una holgura aproximada entre sus dos extremos de 3 mm. para facilitar el giro del riel en el momento de
colgar la puerta.

FIG. 2: Girar el riel metilico sobre el tornillo ya colocado en su centro e introducir la puerta dejandola colgada.
FIG. 3: Situar el riel y la puerta en su posicién normal, atornillando el riel con el resto de los tornillos.

FIG. 4: Fijar con presion manual el perfil anclaje ensamblado con la puerta. Seguidamente hacer lo mismo con
el perfil mixto situado en el otro lateral del marco y que sirve para el alojamiento del cierre,

B A mme AMEBAE | ARAC an time ki
A por AMBOS LADOS en una hoja

Todas las fases de instalacién y montaje son semejantes, excepto que los perfiles que se acoplan a presién
en ambos extremos son iguales (dos mixtos), y servirdn para alojar los dos perfiles de cierre que lleva este
tipo de puerta (ver figuras 5, 6,7 y 8).

Se empleard el mismo procedimiento que la anterior, salve que son dos puertas, dos perfiles de anclaje con
acoplamiento a presién manual en ambos lados y el cierre que se produce con la aproximacién de ambas
puertas en su parte central (ver figuras 9,10, 11 y 12).

OPCIONES de MONTAJE sobre DISTINTOS ANCHOS de MARCO

Cuando el marco de madera o superficie donde ha de instalarse la puerta sea como minimo de 60 mm. de
ancho, podra colocarse el riel con su funda.
Si el ancho es menor de 60 mm., se deberi instalar solamente el riel lacado al tono.
En caso de tener que hacer el

150 mm. 60 mm, Menos de 60 mm. marco de madera a propésito
para la instalacion de la puerta,
recomendamos sea de 150 mm.
de ancho y de un grueso que el
carpintero estime adecuado.
Con estas medidas de marco se
consigue una instalacién perfecta
ya que la puerta al ser replegada,
queda enrasada totalmente.

FIG.A FIG.B FIG.C

Marco de 150 mm, con RIEL Marco de 60 mm, Marco inferior 2 60 mm,
OCULTO sobre marco, y RIEL ENFUNDADO RIEL LACADO (SIN FUNDA)
puerta totalmente enrasada.
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M FIJACION DE PINZAS

i FIGURA D: Marcar una linea vertical que coincida con el centro del riel hasta el suelo,
. y colocar cinco pinzas en cada lateral, fijadas con tornillos y sobre la linea marcada coincidiendo
" ésta con el centro de la pinza exactamente. Recomendamos que las pinzas situadas
"
H
' SuE

nG. 0

al lado del riel y también al suelo, se coloquen a unos 50 mm. de tales extremos.
El resto de pinzas, distanciadas proporcionalmente. Realizadas todas estas operaciones, habrd
10 quedado instalado un buen sistema de puerta plegable con funcionamiento perfecto.
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Componentes y accesorios en la confeccion

PUERTA de APERTURA LAT ERAL en una ho (es indist

PERFIL CIERRE (C-130/C-133/C-134) LAMAANCHA (L-100. L-101, L-102)

o g

2 2 1 1 1 1 6 1 2 10
3 2 1 1 1 1 8 1 2 10
4 2 1 1 1 1 10 1 2 10
5 2 1 1 1 1 12 1 2 | 10
6 2 1 1 1 1 14 1 2 10
7 2 1 1 1 1 16 1 2 10
8 2 1 1 1 1 18 1 2 10
9 2 1 1 1 1 20 1 2 10
10 2 1 1 1 1 1 22 1 2 10
1 2 12 1 1 1 1 24 1 2 10
12 2 13 1 1 1 1 26 1 2 10
13 2 14 1 1 1 1 28 1 2 10
14 2 15 1 1 1 1 30 1 2 10
15 2 16 1 1 1 1 32 | 10 1 2 10
16 2 17 1 1 1 1 34 | 10 1 2 10
17 2 18 1 1 1 1 36 | 1 1 2 10
18 2 19 1 1 1 1 38 | 1 1 2 10
19 2 20 1 1 1 1 40 | 12 1 2 10
20 2 21 1 1 1 1 42 | 12 1 2 10
21 2 22 1 1 1 1 44 | 13 1 2 10
22 2 23 1 1 1 1 46 | 13 1 2 10
23 2 24 1 1 1 1 48 | 14 1 2 10
24 2 25 1 1 1 1 50 | 14 1 2 10
25 2 26 1 1 1 1 1,52 | 156 1 2 10
26 2 27 1 1 1 1 54 | 15 1 2 10
27 2 28 1 1 1 1 56 | 16 1 2 10
28 2 29 1 1 1 1 58 | 16 1 2 10
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PERFIL CIERRE (C-130/ C-133/C-134)

AT

BISAGRA (8-120

MEDIA LAMA (M-110)

LAMAANCHA (L-100, L-101, L-102)

lﬂNZAANCLNE (A-204) & PERFIL CIERRE tc_,x 1C-133 1C-134) & PINZAANCLAJE m]
% P éﬁ
cmal
1.:-1&0} @ MIXTO (X-150) @ (J-140)
BISAGRA (B-120)
MEDIA LAMA (M-110)

En la puerta de dos hojas con apertura central, los componentes son los mismos que los de la tabla de una
sola hoja, pero ampliando: 2 media lama, | perfil de anclaje, | perfil de cierre, 2 rodamientos y 2 tiradores.
En contrapartida, habrd que quitar una lama ancha o dos, segin el ancho de puerta.

- o B '“m. a 12 1 — 3.,,,. -

1,30,.._ !

w =
1,48 m. 4 8 2,55 m. 8 16 3,63 m. 12 24
1,75 m. 5 10 2,81 m. 9 18 3,89 m. 13 26
2,02 m, 6 12 3,10 m. 10 20 4,16 m. 14 28 et
EMBALAJE en DESPIECE (en CAJAS de CARTON)
mrooeperrL | Rer | Mpsuereo | | meooepereL | mer | NoiGoere: | | TeooeperrL | mer | NpreoeneS
LAMA ANCHA L-100 15 MEDIA LAMA M-110 30 RIEL DE ALUMINIO | R-170 | 20 do 6 mts.
LAMA ANCHA BISAGRA B-120 55 PERFIL DE CIERRE | C-130 12
SMCRISTAES | L 1O" -
ANCLAJE J-140 25 PERFIL DE CIERRE
COLOCADOS P c133 10
LAMA ANCHA MIXTO X-150 2
CON CRISTALES L-102 10 PERFIL DE CIERRE | ¢.434 10
COLOCADOS FUNDAPARARIEL | F-160 | 10deSmis. | | CON LLAVE
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Los perfiles y su denominacidn
SECCION Y REFERENCIA DE LOS PERFILES Y ACCESORIOS COMPONENTES DE UNA PUERTA

PERFILES ACCESORIOS
L-100 LAMA ANCHA A-200 CHAPITA .
metdlica para unién -
A-201
8 conjunto de
- Z RODAMIENTOS
2 para el

Y en las siguientes deslizamiento
modalidades y referencias:

L1101 Con huecos realizados pero sin cristal

101 Concrnties manadon. || 5202 CERRADURA completa incluido bocallaves
y pomos de accionamiento para el desbloqueo
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